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' LA  COMMISSION 

DES  f i 32. 

POIDS  ET  MESURES 

R É P U E L I C A I N E s , 

AUX  ARTISTES 
CONSTRUCTEURS 
DES  MESURES  DE  CAPACITÉ. 

— «teagg^gaaraw-  

I 

La  Commission  temporaire  des  poids  et  me- 
sures républicain  es  considérant  qu’il  est  im- 
portant , pour  l’intérêt  du  commerce  et  pour 
la  facilité  des  étalonnages  et  de  la  vérification, 
d’imprimcT^j^l^  système  des  mesures  républi- 
caines tous  les  caractères  d’uniformité  dont  il 
est  susceptible , en  déterminant  pour  chaque 


ri 


UJ  3 U O 


espêc©  de  mesure  une  forme  invariable,  c[ui 
soit  en-mêine-temps  très-simple  dans  son  en- 
semble et  dans  le  rapport  de  ses  dimensions, 
et  en  fixant  pareillement  le  nombre  et  les  capa- 
cités relatives  des  mesures  intermédiaires  , qui 
seront  des  sous-divisions  ou  des  multiples  de 
celles  c|ue  donne  immédiatement  le  système  ; 
après  s’être  réunie  avec  les  artistes  de  Paris, 
qui  ont  bien  voulu  l’aider  de  leurs  observations , 
et  avec  quelques  artistes  des  autres  districts 
de  la  République  qui  se  sont  trouvés  à Paris , a 
arrêté  ce  qui  suit,  relativement  aux  formes  et 
aux  dimensions  des  différentes  mesures  de  capa- 
cité, tant  pour  les  liquides  que  pour  les  solides. 

I,  Mesures  de  liquides, 

La  forme  de  toutes  les  mesures  de  liquide, 
destinées  pour  les  usages  journaliers  , sera  celle 
d’un  cylindre  creux,  qui  aura  une  liauteur 
double  du  diamètre  de  la  base , avec  un  bec , 
pour  faciliter  le  versement.  L’unité  de  mesure 
usuelle , d’après  le  décret  de  la  convention  natio- 
nale , est  le  cadil,  qui  contient  à-très-peu-près 
une  pinte  et  un  vingtième,  mesi^^^de  Paris. 
I,es  dimensions  qui  résultent  du  rapport  de 
deux  à un , évaluées  soit  en  parties  du  mètre 
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ou  de  l’ïinlté  usuelle  des  mesures  Imëalres  ré- 
publicaines, soit  en  parties  de  l’ancien  pied , , 

sont. 

Diamètre  de  la  hase.  Hauteur. 


Pour 


le  cadil. 


nu.  I 

0,086  (a)  S 0^1 7^- 

38^3  47  , ou  O pouces(  76,1194,  6 pouces 

o’iiu^s,  etmrpeui  4%-.,  et  un  pen 


)lus  fie 


plus  de 


ü.°  Pour  le^ 
demi  - cadil. 


mt. 

0,068 


mt. 

O,  i36. 

3o!'h77  , ou  11  pouces(  6o,554  , ou  5 pouce, 
6 iLnes  , et  un  peu  | et  un  peu  moins  de 

moins  de  \ T 


3.0  Pour  le 
cinquième 
du  cadil. 


( 


mt. 

o,o5. 

/ 

Y 22,3o8  , ou  1 pouce 
^ 10  lignes  et  un  peu 


mt. 

0,1. 


I 10  il 
1 plus 


de 


44,616  , ou  3 pouce* 
J 8 lignes  , et  un  j;eu 
1 plus  de 


(a)  Cette  expression  se  lit  ainsi  : \éro  rnhie  , ^éro  décimhre  , 
8 centimètres  , 6 miUim'etres  , 'ou  86  milUmitres  ; la  suivante 

exprime  trei^luit  lignes,  ,47  millièmes  de  ligne;  la  troisième 
donne  \esÆ/es  valeurs  en  pouces  et  en  ligne  , avec  mie  fraction 
très-simple  de  la  ligne  , qui  n’est  qu’un  à-peu-près,  mais  qui  sufiu* 
pour  la  pratique. 
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lut. 


4-°Pourle  ^ 


dixième  tîu 
cadii 


17,706  , ou  1 pouce^  35,4i2  , ou  3 pouces 
Ignés  et  un  peu  3 1 1 lignes  , et  un  peu 

plus  de  8 plug  ^ 


5.0  Po 


cuir  » 


l«vmgticine(  ^4;q53 

du  cadil.  ‘ - 


nit. 

o,o64> 


, ou  1 pouce\  28,106  , ou  2 pouces 
2 ligues  , et  un  peu  | 4 Ü 

plus  de 

1 2 Q* 


+ lignes  , et  un  peu 
plus  de 


II.  JMesurcs  de  grains. 

La  forme  de  toutes  les  mesures  de  gralus  , 
destmëes  à remplacer  le  boisseau,  le  litron,  &c! 
sera  aussi  celle  d’un  cylindre  , mais  qui  aura  le 
diamètre  de  la  base  égal  à la  liauieur.  Les 
évaluations  suivantes  se  rapportent  au  centicade 
qui  est  égal  a dix  fois  le  cadil,  et  qui  contient 
eijviron  seize  livres  de  bled. 

Valeurs  du  diamètre  de  la  hase  et  de  la  hauteur. 


I mt. 

i-°  Pour  le  I 0,371. 

oufidrupîe  ceuti-/  ï. 

cade.  ^ 164,372  , ou  i3  pouces 

• I peu  plus  de 


yies  et  un 
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Pour  le 

double  cenlicade.' 


lut. 

0;204. 


i3o 


,46  , ou  10  pouces  10  lignes  , «t 
un  peu  moins  de 


3.°  Pour  le 
ceiiticadc. 


un. 

0.204. 


103,643  , ou  8 ]>ouces  7 ligues,  et  un 
peu  jilas  de  4- 


I 

4-°  Pour  le  ÿ 0,1 85. 

dcuii-ceuLioade.  ( „ 

» 82, 106  , 

*’  peu  uioms 


ou  6 pouces  10  ligues  , et  un 
■ > de  f. 


j nu. 

5.®  Pour  le  ï 0,187. 
ciufjuième  du  / 1- 

ceuticade,  ^ 60, 5o5  , ou  5 pouces  et  un  peu  moins 


de  4 de  li 


gue. 


( 6 ) 


mt. 

f»  1 ™ 0^086 

y.®  1 nur  le  1 \ 

clemi-cadil.  \ 88,1475  ou  3 pouces  a ligues 

peu  plus  de  -j. 


8.®  Pour  le 
cinquième  du 
çadil . 


I 

I o,o63. 

\ 2.8,107  , ou  2 pouces  4 ligi^es  , 
peu  plus  de 


I int. 

9.®  Pour  le  S o,o5. 

dixième  du  v ^ v 

\ 22,3o8,  ou  1 pouce  10  lignes  . 

^ peu  plus  de 


10.°  Pour  le 
Tingtième  du 
eadil. 


mt. 

0,04. 

17,706,  OU  un  pouce  5 lignes 
peu  plus  de 


et  un 

\ 


et  un 


et  un 


et  un 
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Toutes  les  mesures  exécutées  en  bois , seront 
renforcées  par  deux  cercles  de  fer  exterieuis  , 
l’un  au  bord  , l’autre  près  de  la  base. 

La  commission  publiera  incessamment  de 
nouveaux  avis  , relatifs  aux  mesures  linéaires 
et  aux  poids. 


DE  L’' 


îmŒRIE  DU  COMITÉ  DE  SALUT  PUBLIC , 
Palais  - National  , Pavillon  ÉgalitiE 


